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Raccords 
à souder 

COUDES 90° 3D (R = 1,5 D) ISO

DN D1 R
Poids

Ép. 1,6 mm Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm Ép. 5 mm Ép. 6 mm

8 13,5 20 0,020

10 17,2 25 0,024

15 21,3
28 0,030 0,042

38 0,044 0,058

20 26,9 28,5 0,050 0,056

25 33,7 38 0,080 0,095 0,138

32 42,4 47,6 0,120 0,151 0,221

40 48,3 57,1 0,170 0,208 0,305

50 60,3 76,2 0,280 0,349 0,515

65 76,1 96 0,559 0,828

80 88,9 114,5 0,782 1,160 1,529

100 114,3 152,5 1,347 2,002 2,645

125 139,7 191 2,068 3,079 4,076

150 168,3 229 2,994 4,464 5,917

200 219,1 305 5,206 7,773 10,317

250 273,0 381 8,118 12,132 16,117

COUDES

Standard disponible de stock

Coudes à 90° soudés et sans soudure 

3D (R = 1,5D) et 5D (R = 2,5D)

Fabrication selon EN 10253-3 ou  
EN 10253-4 Type A ou ASTM A403

AISI 304L – 1.4307 – X2CrNi18-09

AISI 316L – 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2 

Certificat EN 10204 / 3.1
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DN D1 R
Poids

Ép. 1,6 mm Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm Ép. 5 mm Ép. 6 mm

300 323,9 457 11,566 17,296 22,989

350 355,6 534 22,206 29,525

400 406,4 610 29,022 38,600

450 457,2 686 36,747 48,889

500 508,0 762 45,384 60,392

600 609,6 914 65,389 87,041

700 711,2 1070 118,993 148,530 177,984

800 812,8 1220 155,165 193,717 232,173

900 914,4 1372 196,418 245,252 293,979

Spécifique sur demande ou fabrication

Fabrication selon EN 10253-4 type B

Contrôles supplémentaires suivant options de la 
norme

Coudes à 90° 2D (R = 1D), coudes à 45°, 180° et 
angles différents suivant plan

Cintrages suivant plan

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseur..

D1

R
T
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COUDES 90° 5D (R = 2,5 D) ISO

DN D1 R
Poids

Ép. 1,6 mm Ép. 2 mm Ép. 2,6 mm Ép. 
2,9/3 mm Ép. 3,2 mm Ép. 3,6 mm Ép. 4 mm Ép. 4,5 mm

10 17,2 30 0,040

15 21,3 45 0,060 0,065 0,070

20 26,9 57 0,090 0,110 0,145

25 33,7 72 0,140 0,180 0,280

32 42,4 93 0,240 0,280 0,450

40 48,3 108 0,370 0,390 0,630

50 60,3 135 0,610 1,080

65 76,1 175 0,985 1,800

80 88,9 205 1,000 2,100 2,700

100 114,3 270 2,335 2,900 3,540 2,700 5,300

125 139,7 330 3,800 4,430 5,200

150 168,3 390 5,950 6,325 8,920

200 219,1 510 12,820

250 273 650 20,500

300 323,9 775 29,000

Raccords 
à souder 
COUDES
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COUDES GAZ 90° 3D

D1 R Ép. Poids

13,5 21,0 2,3 0,021

17,2 25,0 2,3 0,038

21,3 28,0 2,6 0,054

26,9 28,5 2,6 0,071

33,7 38,0 3,2 0,146

42,4 47,6 3,2 0,235

48,3 57,1 3,2 0,324

60,3 76,1 3,6 0,611

76,1 96,0 3,6 0,985

88,9 114,5 4 1,529

114,3 152,5 4,5 2,970

D1

R
T

Spécifique sur demande ou fabrication

Fabrication selon EN 10253-4 type B

Contrôles supplémentaires suivant options de la 
norme

Coudes à 90° 2D (R = 1D), coudes à 45°, 180° et 
angles différents suivant plan

Cintrages suivant plan

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseurs
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COUDES 90° 3D MÉTRIQUES

D1 R Ép. Poids

18 27 1,50 0,026

18 27 2,00 0,034

20 30 1,50 0,033

20 30 2,00 0,042

23 26 1,50 0,033

23 34,5 1,50 0,044

23 34,5 2,00 0,057

25 33 1,50 0,046

25 33 2,00 0,060

28 31,8 1,50 0,050

28 31,8 2,00 0,065

28 37 1,50 0,058

28 37 2,00 0,076

28 42 1,50 0,066

28 42 2,00 0,086

30 33,5 1,50 0,056

30 33,5 2,00 0,074

30 45 1,50 0,076

30 45 2,00 0,099

32 35 1,50 0,063

D1 R Ép. Poids

32 35 2,00 0,083

32 43 1,50 0,077

32 43 2,00 0,101

32 48 1,50 0,086

32 48 2,00 0,113

33 49,5 1,50 0,092

33 49,5 2,00 0,121

34 51 1,50 0,098

34 51 2,00 0,128

35 52,5 1,50 0,104

35 52,5 2,00 0,136

38 45 1,50 0,097

38 45 2,00 0,127

38 57 1,50 0,123

38 57 2,00 0,161

43 64,5 1,50 0,158

43 64,5 2,00 0,208

44,5 51 1,50 0,129

44,5 51 2,00 0,170

44,5 64,5 2,00 0,216

D1 R Ép. Poids

44,5 66 1,50 0,167

44,5 66 2,00 0,221

44,5 66 2,50 0,272

50 75 1,50 0,215

50 75 2,00 0,283

51 67,5 1,50 0,197

52 78 1,50 0,232

52 78 2,00 0,307

53 75 1,50 0,228

53 75 2,00 0,301

53 79,5 1,50 0,241

53 79,5 2,00 0,319

54 54 1,50 0,167

54 54 2,00 0,221

54 68,5 1,50 0,212

54 68,5 2,00 0,280

54 70 2,00 0,286

54 75 2,00 0,307

56 77 3,00 0,481

63,5 94,5 1,50 0,346

Raccords 
à souder 
COUDES

Coudes soudés à 90° 3D (R = 1,5D)

Fabrication selon EN 10253-3

AISI 304L – 1.4307 – X2CrNi18-09

AISI 316L – 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2 

Certificat EN 10204 / 3.1
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D1 R Ép. Poids

63,5 94,5 2,00 0,457

70 92 1,50 0,372

70 92 2,00 0,492

70 97,5 2,00 0,521

71 97,5 3,00 0,782

73 95 1,50 0,401

73 95 2,00 0,530

73 109,5 1,50 0,462

73 109,5 2,00 0,611

84 120 2,00 0,774

84 126 2,00 0,812

86 126 3,00 1,233

104 140 2,00 1,123

104 150 2,00 1,203

106 150 3,00 1,822

129 188 2,00 1,877

131 188 3,00 2,838

154 225 2,00 2,689

156 225 3,00 4,060

204 300 2,00 4,765

D1 R Ép. Poids

206 300 3,00 7,182

254 375 2,00 7,430

256 375 3,00 11,189

304 450 2,00 10,685

306 450 3,00 16,081

356 525 3,00 21,857

358 525 4,00 29,225

406 600 3,00 28,518

408 600 4,00 38,118

456 675 3,00 36,063

458 675 4,00 48,190

506 750 3,00 44,492

508 750 4,00 59,441

606 900 3,00 64,005

608 900 4,00 85,482

Spécifique sur demande ou fabrication

R = 2D et 3D métrique

Coudes à 45°, 180° et angles différents suivant 
plan

Cintrages suivant plan

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseur

D1

R
T
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Raccords 
à souder 
COUDES

COUDES ASTM

Diamètre Coudes 90° Coudes 
45°

pouces mm
LR CR LR

A B

 ½ 21,3 38,10 15.90

 ¾ 26,7 28,6/38 11.10

1 33,4 38,10 25,40 22.20

1 ¼ 42,2 47,60 31,80 25.40

1 ½ 48,3 57,20 38,10 28.60

2 60,3 76,20 50,80 34.90

2 ½ 73,0 95,30 63,50 44.50

3 88,9 114,30 76,20 50.80

3 ½ 101,6 133,40 88,90 57.20

4 114,3 152,40 101,60 63.50

Diamètre Coudes 90° Coudes 
45°

pouces mm
LR CR LR

A B

5 141,3 190,50 127,00 79.40

6 168,3 228,60 152,40 95.30

8 219,1 304,80 203,20 127,00

10 273,0 381,00 254,00 158,80

12 323,9 457,20 304,80 190,50

14 355,6 533,40 355,60 222,30

16 406,4 609,60 406,40 254,00

18 457,2 685,80 457,20 285,80

20 508,0 762,00 508,00 317,40

24 609,6 914,40 609,60 381,00

Standard disponible de stock

Coudes long rayon et court rayon 

À 90° et 45°, soudés et sans soudure

Fabrication selon ASTM A403

Dimensions selon ANSI B16.9

AISI 304L 

AISI 316L 

Certificat EN 10204 / 3.1



116  GAMME DE PRODUITS & NORMES | RACCORDS ET ACCESSOIRES | RACCORDS À SOUDER  | COLLETS – CHARRON INOX

COLLETS EMBOUTIS ISO

DN D1 D2 H
Poids

Ép. 2 mm Ép. 3 mm

10 17,2 42 6 0,021

15 21,3 47 6 0,026

20 26,9 58 8 0,039

25 33,7 68 9 0,051 0,080

32 42,4 78 10 0,067 0,090

40 48,3 88 10 0,082 0,110

50 60,3 102 12 0,107 0,140

65 76,1 122 12 0,145 0,200

80 88,9 133 13 0,164 0,250

100 114,3 158 14 0,214 0,290

125 139,7 184 15 0,259 0,430

150 168,3 212 18 0,318 0,500

200 219,1 268 22 0,458 0,760

250 273,0 320 23 0,532 0,820

300 323,9 370 22 0,65 1,060

350 355,6 430 24 1,550

400 406,4 480 24 1,740

450 457,2 532 32 2,250

500 508,0 580 45 2,900

600 609,6 680 45 3,500

Raccords 
à souder 
COLLETS

Standard disponible de stock

Collets emboutis type 33 selon EN 1092-1, 
dimensions selon NFE 29251 type 35

ISO et métriques épaisseurs 2 et 3 mm

Épais usinés (face de joint striée) pour 
raccordement sur tubes ép. 1,6 / 2 et 3mm, 
Schedule 10S et  épaisseurs « GAZ »

AISI 304L – 1.4307 – X2CrNi18-09

AISI 316L – 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2

Certificat EN 10204 / 3.1
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COLLETS EMBOUTIS MÉTRIQUES

D1 D2 H Ép. Poids

18 42/51 6 1,5/2 0,028

19 42/51 7 2 0,031

20 51/58 7 1,5/2 0,035

23 58 7 1,5/2 0,037

24 58 7 2 0,040

25 58 7 1,5/2 0,034

28 68 8 1,5/2 0,048

29 68 8 2 0,054

30 68 8 1,5/2 0,045

33 68/78 9 1,5/2 0,061

34 68/78 9 2 0,070

38 78 10 1,5/2 0,061

43 88 10 1,5/2 0,076

44 88 10 2 0,087

46 88 12 3 0,130

50,8 102 11 1,5/2 0,100

53 102 12 1,5/2 0,112

54 102 12 2 0,114

56 102 15 3 0,172

63,5 102/115 13 1,5/2 0,123

64 115 13 2 0,141

69 115/122 12 2 0,154

70 122 12 2 0,154

71 122 12 3 0,231

D1 D2 H Ép. Poids

73 122 12 1,5/2 0,130

74 122 12 2 0,149

76 122 12 3 0,223

84 138 13 2 0,186

86 138 15 3 0,279

104 158 16 2 0,237

106 158 16 3 0,356

129 188 15 2 0,313

131 188 20 3 0,470

154 212 19 2 0,378

156 212 20 3 0,566

204 268 21 2 0,543

206 268 25 3 0,815

254 320 24 2 0,711

256 320 25 3 1,066

304 370 21 2 0,804

306 370 21 3 1,206

354 430 21 2 1,244

356 430 21 3 1,866

406 482 21 3 1,770

456 532 25 3 2,087

506 585 25 3 2,286

606 685 25 3 2,719

Spécifique sur demande ou fabrication

Fabrication selon EN 1092-1

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

H

D2

D1

T
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COLLETS ÉPAIS USINÉS

DN D1 x T (épaisseur) D2 H Poids

10 17,2 x 2 / 2,6 / 10S 42 8 0,033

15 21,3 x 2 / 2,6 / 10S 46 8 0,038

20 26,9 x 2 / 2,6 / 10S 58 9 0,061

25 33,7 x 2 / 3,2 / 10S 68 10,5 0,109

32 42,4 x 2 / 3,2 / 10S 78 14 0,145

40 48,3 x 2 / 3,2 / 10S 88 14 0,181

50 60,3 x 2 / 2,9 / 3,6 / 10S 102 16 0,235

65 76,1 x 2 / 2,9 / 3,6 / 10S 122 19 0,332

80 88,9 x 2 / 2,9 / 4 / 10S 133 23 0,486

100 114,3 x 2 / 2,9 / 4,5 / 10S 158 26 0,643

125 139,7 x 2 / 2,9 / 4,5 / 10S 184 26 0,791

150 168,3 x 2 / 2,9 / 4,5 / 10S 212 29 1,031

200 219,1 x 2 / 2,9 / 4,5 / 10S 268 32 1,441

250 273 x 2 / 2,9 / 4 / 5 / 10S 320 32 1,737

300 323,9 x 2 / 2,9 / 4 / 5 / 10S 370 36 2,192

350 355,6 x 2,9 / 4 / 5 / 10S 430 40 3,309

400 406,4 x 2,9 / 4 / 5 / 10S 482 40 4,019

450 457,2 x 2,9 / 4 / 5 / 10S 532 40 7,747

500 508 x 2,9 / 4 / 5 / 6 / 10S 585 40 8,835

600 609,6 x 2,9 / 4 / 5 / 6 / 10S 685 40 13,550

Raccords 
à souder 
COLLETS
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H

D2

D1

T
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COLLETS STUB-END

Diamètre
A (mm) B (mm) R (mm)

pouces mm

½ 21,3 50,80 34,60 3

¾ 26,7 50,80 42,90 3

1 33,4 50,80 50,80 3

1 ¼ 42,2 50,80 63,50 5

1 ½ 48,3 50,80 73,00 6

2 60,3 63,50 92,10 8

2 ½ 73,0 63,50 104,80 8

3 88,9 63,50 127,00 10

3 ½ 101,6 76,20 139,70 10

4 114,3 76,20 157,20 11

5 141,3 76,20 187,70 11

6 168,3 88,90 215,90 13

8 219,1 101,60 269,90 13

10 273,0 127,0 323,90 13

12 323,9 152,40 381,00 13

14 355,6 152,40 412,80 13

16 406,4 152,40 1696,90 13

18 457,2 152,40 533,40 13

20 508,0 152,40 584,20 13

24 609,6 152,40 692,20 13

 

Raccords 
à souder 
COLLETS

Standard disponible de stock

Collets stub-end type A, courts, soudés  
et sans soudure. 

Épaisseurs Schedule 10S et 40S 

Fabrication selon ASTM A403

Dimensions selon ANSI B16-9 et MSS SP43

AISI 304L 

AISI 316L

Certificat EN 10204 / 3.1
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RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES ET EXCENTRIQUES ISO

DN D1 D2 H Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm

10 17,2 13,5 11 0,008

15 21,3 13,5 23 0,020

15 21,3 17,2 12 0,012

20 26,9 13,5 40 0,040

20 26,9 17,2 29 0,032

20 26,9 21,3 17 0,020

25 33,7 13,5 60 0,071

25 33,7 17,2 50 0,063

25 33,7 21,3 37 0,051

25 33,7 26,9 20 0,031

32 42,4 13,5 86 0,121

32 42,4 17,2 76 0,113

32 42,4 21,3 63 0,101

32 42,4 26,9 46 0,080

32 42,4 33,7 26 0,050

40 48,3 17,2 93 0,154 0,230

40 48,3 21,3 81 0,142 0,212

40 48,3 26,9 64 0,121 0,182

40 48,3 33,7 44 0,090 0,135

40 48,3 42,4 18 0,040 0,060

50 60,3 17,2 129 0,251 0,377

50 60,3 21,3 117 0,240 0,360

DN D1 D2 H Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm

50 60,3 26,9 100 0,219 0,329

50 60,3 33,7 80 0,188 0,283

50 60,3 42,4 54 0,139 0,208

50 60,3 48,3 36 0,098 0,147

65 76,1 21,3 164 0,402 0,603

65 76,1 26,9 148 0,382 0,573

65 76,1 33,7 127 0,351 0,526

65 76,1 42,4 101 0,301 0,451

65 76,1 48,3 83 0,261 0,391

65 76,1 60,3 47 0,162 0,244

80 88,9 33,7 166 0,510 0,765

80 88,9 42,4 139 0,458 0,688

80 88,9 48,3 122 0,420 0,630

80 88,9 60,3 86 0,322 0,482

80 88,9 76,1 38 0,159 0,239

100 114,3 26,9 262 0,930 1,395

100 114,3 33,7 242 0,899 1,348

100 114,3 42,4 216 0,849 1,274

100 114,3 48,3 198 0,809 1,213

100 114,3 60,3 162 0,711 1,066

100 114,3 76,1 114 0,555 0,832

100 114,3 88,9 76 0,389 0,583

Raccords 
à souder 
RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES 
ET EXCENTRIQUES

Standard disponible de stock

Réductions concentriques et excentriques 
soudées, angle 19°, Hauteur = 3 x (D1 – D2)

ISO et métriques épaisseurs 2 et 3 mm

Fabrication selon EN 10253-3

AISI 304L – 1.4307 – X2CrNi18-09

AISI 316L – 1.4404 – X2CrNiMo17-12-2 

Certificat EN 10204 / 3.1
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DN D1 D2 H Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm

125 139,7 48,3 274 1,295 1,942

125 139,7 60,3 238 1,197 1,795

125 139,7 76,1 191 1,034 1,551

125 139,7 88,9 152 0,875 1,313

125 139,7 114,3 76 0,486 0,729

150 168,3 60,3 324 1,861 2,791

150 168,3 76,1 277 1,698 2,547

150 168,3 88,9 238 1,539 2,308

150 168,3 114,3 162 1,150 1,725

150 168,3 139,7 86 0,664 0,996

200 219,1 76,1 429 3,181 4,772

200 219,1 88,9 391 3,022 4,533

200 219,1 114,3 314 2,633 3,950

200 219,1 139,7 238 2,147 3,220

200 219,1 168,3 152 1,483 2,225

250 273,0 88,9 552 5,021 7,531

250 273,0 114,3 476 4,632 6,948

250 273,0 139,7 400 4,146 6,219

250 273,0 168,3 314 3,482 5,223

250 273,0 219,1 162 1,999 2,998

300 323,9 114,3 629 6,922 10,382 13,843

300 323,9 139,7 553 6,435 9,653 12,871

DN D1 D2 H Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm

300 323,9 168,3 467 5,772 8,657 11,543

300 323,9 219,1 314 4,288 6,433 8,577

300 323,9 273,0 153 2,290 3,434 4,579

350 355,6 139,7 648 8,059 12,088 16,117

350 355,6 168,3 562 7,395 11,092 14,790

350 355,6 219,1 410 5,912 8,868 11,823

350 355,6 273,0 248 3,913 5,869 7,826

350 355,6 323,9 95 1,623 2,435 3,247

400 406,4 168,3 714 10,312 15,468 20,624

400 406,4 219,1 562 8,829 13,243 17,658

400 406,4 273,0 400 6,830 10,245 13,660

400 406,4 323,9 248 4,540 6,811 9,081

400 406,4 355,6 152 2,917 4,376 5,834

450 457,2 219,1 714 18,202 24,270

450 457,2 273,0 553 15,204 20,272

450 457,2 323,9 400 11,770 15,693

450 457,2 355,6 305 9,335 12,447

450 457,2 406,4 152 4,959 6,612

500 508,0 273,0 705 20,747 27,662

500 508,0 323,9 552 17,312 23,083

500 508,0 355,6 457 14,877 19,837

500 508,0 406,4 305 10,502 14,002

Spécifique sur demande ou fabrication

Réductions ISO sans soudure

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

D1

H

D2

D1

H

D2
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Raccords 
à souder 
RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES 
ET EXCENTRIQUES

DN D1 D2 H Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm

500 508,0 457,2 152 5,543 7,390

600 609,6 323,9 857 30,148 40,197

600 609,6 355,6 762 27,713 36,951

600 609,6 406,4 610 23,337 31,116

600 609,6 457,2 457 18,378 24,504

600 609,6 508,0 305 12,835 17,114

700 711,2 355,6 1067 42,882 57,176

700 711,2 406,4 914 38,506 51,342

700 711,2 457,2 762 33,547 44,730

700 711,2 508,0 610 28,005 37,340

700 711,2 609,6 305 15,169 20,226

800 812,8 406,4 1219 56,009 74,679

800 812,8 457,2 1067 51,050 68,067

800 812,8 508,0 914 45,508 60,677

800 812,8 609,6 610 32,672 43,563

800 812,8 711,2 305 17,503 23,337

900 914,4 457,2 1372 70,887 94,516

900 914,4 508,0 1219 65,344 87,126

900 914,4 609,6 914 52,509 70,012

900 914,4 711,2 610 37,340 49,786

900 914,4 812,8 305 19,837 26,449

1 000 1016,0 508,0 1524 87,515 116,686

DN D1 D2 H Ép. 2 mm Ép. 3 mm Ép. 4 mm

1 000 1016,0 609,6 1219 74,679 99,572

1 000 1016,0 711,2 914 59,510 79,347

1 000 1016,0 812,8 610 42,007 56,009

1 000 1016,0 914,4 305 22,170

RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES ET EXCENTRIQUES ISO (SUITE)
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D1

H

D2

D1 x D2 H Poids

44 x 24 60 0,07

44 x 29 75 0,07

44 x 34 30 0,05

54 x 24 90 0,18

54 x 29 75 0,16

54 x 34 60 0,13

54 x 44 30 0,08

69 x 34 105 0,22

69 x 44 75 0,16

69 x 54 45 0,09

84 x 44 120 0,40

84 x 54 90 0,30

84 x 64 60 0,26

84 x 69 45 0,17

84 x 74 30 0,14

104 x 54 150 0,57

104 x 64 120 0,48

104 x 69 105 0,44

104 x 74 90 0,40

104 x 84 60 0,28

129 x 54 225 1,03

129 x 69 180 0,90

D1 x D2 H Poids

129 x 84 135 0,75

129 x 104 75 0,43

154 x 54 300 1,58

154 x 69 255 1,44

154 x 84 210 1,22

154 x 104 150 0,98

154 x 129 75 0,52

204 x 84 360 2,60

204 x 104 300 2,28

204 x 129 225 1,85

204 x 154 150 1,33

254 x 104 450 4,05

254 x 129 375 3,56

254 x 154 300 3,04

254 x 204 150 1,71

304 x 104 600 6,15

304 x 129 525 5,71

304 x 154 450 5,13

304 x 204 300 3,80

304 x 254 150 2,09

354 x 154 600

354 x 204 450

RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES ET EXCENTRIQUES MÉTRIQUES ÉP. 2 MM

D1

H

D2
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RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES ET EXCENTRIQUES ASTM

D d A Poids 
10S

Poids 
40S

Poids 
80S

½" ¼" 38 0,06 0,07 0,12

½" 3/8" 38 0,06 0,07 0,10

¾" 3/8" 38 0,04 0,05 0,10

¾" ½" 38 0,04 0,05 0,15

1" 3/8" 51 0,09 0,12 0,16

1" ½" 51 0,09 0,12 0,18

1" ¾" 51 0,09 0,12 0,20

1 ¼" ½" 51 0,13 0,17 0,23

1 ¼" ¾" 51 0,13 0,17 0,25

1 ¼" 1" 51 0,13 0,17 0,25

1 ½" ½" 64 0,19 0,24 0,33

1 ½" ¾" 64 0,19 0,24 0,30

1 ½" 1" 64 0,19 0,24 0,33

1 ½" 1 ¼" 64 0,19 0,24 0,35

2" ½" 76 0,30 0,38 –

2" ¾" 76 0,30 0,38 0,50

2" 1" 76 0,30 0,38 0,53

2" 1 ¼" 76 0,30 0,38 0,58

2" 1 ½" 76 0,30 0,38 0,59

D d A Poids 
10S

Poids 
40S

Poids 
80S

2 ½" 1" 89 0,43 0,64 –

2 ½" 1 ¼" 89 0,43 0,64 1,05

2 ½" 1 ½" 89 0,43 0,64 0,94

2 ½" 2" 89 0,43 0,64 1,00

3" 1" 89 0,55 0,87 1,00

3" 1 ¼" 89 0,55 0,87 1,30

3" 1 ½" 89 0,55 0,87 1,30

3" 2" 89 0,55 0,87 1,30

3" 2 ½" 89 0,55 0,87 1,50

4" 1 ½" 102 1,03 1,26 1,89

4" 2" 102 1,03 1,50 3,00

4" 2 ½" 102 0,90 1,55 2,20

4" 3" 102 0,80 1,55 2,16

5" 2" 127 1,25 2,40 3,30

5" 2 ½" 127 1,30 2,50 3,59

5" 3" 127 1,36 2,55 4,10

5" 4" 127 1,36 2,55 4,10

6" 2" 140 1,90 3,50 –

6" 2 ½" 140 1,90 3,40 4,90

Raccords 
à souder 
RÉDUCTIONS CONCENTRIQUES 
ET EXCENTRIQUES

Standard disponible de stock

Réductions concentriques et excentriques, 
soudées et sans soudure 

Épaisseurs Schedule 10S, 40S et 80S

Fabrication selon ASTM A403

Dimensions selon ANSI B16-9 et B16-25

AISI 304L 

AISI 316L 

Certificat EN 10204 / 3.1
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D d A Poids 
10S

Poids 
40S

Poids 
80S

6" 3" 140 2,00 3,48 5,50

6" 4" 140 2,00 3,48 5,50

6" 5" 140 2,43 3,48 6,25

8" 3" 152 3,00 6,50 –

8" 4" 152 2,80 6,00 9,00

8" 5" 152 2,80 6,00 9,00

8" 6" 152 2,80 6,00 9,00

10" 4" 178 4,70 8,60 12,50

10" 5" 178 4,90 9,00 14,20

10" 6" 178 5,00 11,10 14,80

10" 8" 178 5,17 9,00 15,60

12" 6" 203 7,00 14,00 20,10

12" 8" 203 7,20 14,00 20,90

12" 10" 203 7,00 14,00 21,60

14" 8" 330 14,00 28,00 36,80

14" 10" 330 15,00 30,00 38,70

14" 12" 330 15,00 45,00 40,30

16" 8" 356 17,00 35,00 44,20

16" 10" 356 18,00 36,00 46,20

D d A Poids 
10S

Poids 
40S

Poids 
80S

16" 12" 356 18,00 36,00 72,00

16" 14" 356 18,00 38,00 48,90

18" 10" 381 21,00 42,00 54,40

18" 12" 381 21,40 45,00 57,10

18" 14" 381 22,00 45,00 57,50

18" 16" 381 22,50 46,00 58,90

20" 10" 508 30,00 – –

20" 12" 508 30,00 60,00 85,60

20" 14" 508 30,00 60,00 87,00

20" 16" 508 32,00 65,00 88,30

20" 18" 508 32,00 65,00 89,70

24" 12" 508 45,00 – 90,00

24" 14" 508 45,00 75,00 –

24" 16" 508 48,00 80,00 102,40

24" 18" 508 50,00 83,00 104,20

24" 20" 508 50,00 83,00 106,00

Spécifique sur demande ou fabrication

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

D

A

d

D

A

d
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DN D x e L H Poids

10 17,2 x 1,6 25,5 10 0,04

15 21,3 x 1,6 25,5 12 0,04

15 21,3 x 2 25,5 12 0,06

20 26,9 x 1,6 28,5 15 0,06

20 26,9 x 2 28,5 15 0,08

25 33,7 x 2 38 19 0,13

32 42,4 x 2 47,5 23 0,20

40 48,3 x 2 57 26 0,28

50 60,3 x 2 63,5 33 0,39

65 76,1 x 2 76 41 0,58

65 76,1 x 2,9 76 41 0,84

80 88,9 x 2 85,5 48 0,77

80 88,9 x 2,9 85,5 48 1,11

100 114,3 x 2 105 61 1,21

100 114,3 x 2,9 105 61 1,75

125 139,7 x 2 124 76 1,75

125 139,7 x 2,9 124 76 2,50

150 168,3 x 2 143 92 2,42

150 168,3 x 2,9 143 92 3,51

200 219,1 x 2 178 118 3,93

200 219,1 x 2,9 178 118 5,69

250 273 x 2,9 216 148 7,85

TÉS ÉGAUX EXTRUDÉS SOUDÉS ISO

Raccords 
à souder 
TÉS ÉGAUX ET INÉGAUX

Standard disponible de stock

Tés ISO extrudés soudés, égaux ou inégaux

Épaisseurs 1,6 / 2 et 2,9 mm

Fabrication selon EN 10253-3

AISI 304L – 1.4307 – X2CrNi18-09

AISI 316L – 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2 

Certificat EN 10204 / 3.1
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DN D x e d L H

15 21,3 x 2 17,2 25,5 12

20 26,9 x 2 17,2 => 21,3 28,5 15

25 33,7 x 2 17,2 =>26,9 38 19

32 42,4 x 2 17,2 => 33,7 47,5 23

40 48,3 x 2 17,2 =>42,4 57 26

50 60,3 x 2 17,2 =>48,3 63,5 33

65 76,1 x 2 17,2 => 60,3 76 41

80 88,9 x 2 17,2 => 76,1 85,5 48

100 114,3 x 2 17,2 => 88,9 105 61

125 139,7 x 2 21,3 => 114,3 124 76

125 139,7 x 2,9 21,3 => 114,3 124 76

150 168,3 x 2 26,9 => 139,7 143 92

150 168,3 x 2,9 26,9 => 139,7 143 92

200 219,1 x 2 33,7 => 168,3 178 118

200 219,1 x 2,9 33,7 => 168,3 178 118

250 273 x 2,9 42,4 => 219,1 216 148

TÉS INÉGAUX EXTRUDÉS SOUDÉS ISO

Spécifique sur demande ou fabrication

Tés sans soudure, tés piquages soudés ou 
tés avec collerette

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

e
D

d

H

L L

D

D

H

e
L L
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DN D x e L H Poids

15 18 x 1,5 25,5 10 0,03

20 23 x 1,5 25,5 13 0,06

25 28 x 1,5 28,5 15 0,10

— 38 x 1,5 47,5 21 0,12

— 40 x 1,5 47,5 22 0,14

40 44 x 2 47,5 24 0,20

50 53 x 1,5 57 29 0,20

50 54 x 2 57 29 0,30

— 63,5 x 1,5 63,5 35 0,25

65 69/70 x 2 63,5 38 0,50

— 73 x 1,5 76 40 0,51

80 84 x 2 85,5 45 0,60

80 86 x 3 85,5 48 0,77

100 104 x 2 105 55 1,20

100 106 x 3 105 56 1,85

— 123 x 1,5 124 65 1,50

125 129 x 2 124 69 1,50

150 154 x 2 143 84 2,00

150 156 x 3 143 84 2,36

200 204 x 2 178 110 4,30

200 206 x 3 178 110 5,80

250 254 x 2 216 140 5,80

250 256 x 3 216 140 8,00

TÉS ÉGAUX EXTRUDÉS SOUDÉS MÉTRIQUES

Raccords 
à souder 
TÉS ÉGAUX ET INÉGAUX

Standard disponible de stock

Tés égaux Métriques extrudés soudés

Épaisseurs 2 et 3 mm

Fabrication selon EN 10253-3

AISI 304L – 1.4307 – X2CrNi18-09

AISI 316L – 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2 

Certificat EN 10204 / 3.1
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DN D x e d L H

80 84 X 54 X 2 85,5 45 0,60

100 104 X 54/84 X 2 105 55 1,20

125 129 X 84/104 X 2 124 69 1,60

150 154 X 84/104/129 X 2 143 84 2,10

200 204 X 104/154 X 2 178 110 4,30

TÉS INÉGAUX EXTRUDÉS SOUDÉS MÉTRIQUES

Spécifique sur demande ou fabrication

Tés inégaux, tés piquages soudés 
ou tés avec collerette

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

D

D

H

e
L L

e
D

d

H

L L
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Diamètre Épaisseur

Pouces mm
Schedule

XXS
10s 40s 80s 160

½ 21,3 0,10 0,11 0,14 0,18 0,28

¾ 26,7 0,13 0,17 0,20 0,29 0,41

1 33,4 0,29 0,30 0,39 0,54 0,77

1 ¼ 42,2 0,50 0,59 0,68 0,90 1,36

1 ½ 48,3 0,68 0,86 1,02 1,43 2,04

2 60,3 0,85 1,28 1,59 2,49 3,18

2 ½ 73,0 1,40 2,20 3,10 4,25 6,30

3 88,9 1,77 3,30 4,40 6,49 8,90

3 ½ 101,6 2,70 4,10 5,40 10,90

4 114,3 3,50 5,30 7,70 12,17 15,40

5 141,3 6,10 9,40 11,30 18,90 22,65

6 168,3 8,10 11,00 13,60 22,60 27,20

8 219,1 15,60 20,90 28,10 50,80 49,00

10 273,0 26,70 35,30 49,80 112,00

12 323,9 39,40 62,10 83,80 220,00

14 355,6 48,50 79,30 95,10

16 406,4 58,90 99,70 120,00

18 457,2 76,60 129,60 156,00

20 508,0 103,30 162,20 195,00

24 609,6 155,40 226,00 272,00

TÉS ÉGAUX ET INÉGAUX ASTM (tableau des poids)

Pour les épaisseurs en millimètres voir tableau 
de conversion schedule/mm 
des tubes pétrole

Raccords 
à souder 
TÉS ÉGAUX ET INÉGAUX

Standard disponible de stock

Tés égaux et inégaux, soudés et sans 
soudure

Épaisseurs Schedule 10S, 40S et 80S

Fabrication selon ASTM A403

Dimensions selon ANSI B16-9 et B16-25

AISI 304L 

AISI 316L

Certificat EN 10204 / 3.1

Valeurs données à titre indicatif.
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Diamètre Tés égaux Tés inégaux

Pouces mm E E

½ 21,3 25,40 25,40

¾ 26,7 28,60 28,60

1 33,4 38,10 38,10

1 ¼ 42,2 47,60 47,60

1 ½ 48,3 57,20 57,20

2 60,3 63,50 63,50

2 ½ 73,0 76,20 76,20

3 88,9 85,70 85,70

3 ½ 101,6 95,30 95,30

4 114,3 104,80 104,80

5 141,3 123,80 123,80

6 168,3 142,90 142,90

8 219,1 177,80 177,80

10 273,0 215,90 215,90

12 323,9 254,00 254,00

14 355,6 279,40 279,40

16 406,4 304,80 304,80

18 457,2 342,90 342,90

20 508,0 381,00 381,00

24 609,6 431,00 431,00

TÉS ÉGAUX ET INÉGAUX ASTM

Spécifique sur demande ou fabrication

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

E

E

E

E E
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DN D1 H Poids 
Ép. 2 mm H Poids 

Ép. 3 mm
Poids 

Ép. 4 mm

8 13,5 10,5 0,006

10 17,2 11,5 0,009

15 21,3 9 0,015 15,5 0,023

20 26,9 10,5 0,015 12 0,023

25 33,7 12,5 0,023 14,5 0,035

32 42,4 17 0,042 18 0,063

40 48,3 17 0,050 23 0,087 0,116

50 60,3 20 0,076 22 0,115 0,153

65 76,1 27 0,131 29 0,196 0,261

80 88,9 29 0,166 30 0,249 0,332

90 101,6 26 0,187 27 0,280 0,374

100 114,3 32 0,246 32 0,369 0,492

125 139,7 35 0,372 36 0,532 0,709

150 168,3 40 0,518 43 0,776 1,150

200 219,1 50 0,849 51 1,274 1,872

250 273,0 63 1,310 62 1,966 2,621

300 323,9 72 1,814 72 2,720 3,627

350 355,6 89 3,516 5,315

400 406,4 98 4,523 6,534

450 457,2 107 5,494 7,878

500 508,0 120 6,558 10,289

600 609,6 140 9,232 14,130

700 711,2 152 12,900 17,200

FONDS ISO

Raccords 
à souder 
FONDS

Standard disponible de stock

Fonds emboutis R = D ; r = D/10

Épaisseurs 2 et 3 mm

Fabrication selon EN 10253-3

AISI 304L – 1.4307 – X2CrNi18-09

AISI 316L – 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2 

Certificat EN 10204 / 3.1



CHARRON INOX – GAMME DE PRODUITS & NORMES | RACCORDS ET ACCESSOIRES | RACCORDS À SOUDER  | FONDS  145

DN D x e H Poids

— 25 x 2 0,01

25 28 x 2 7 0,01

— 38 x 2 0,02

— 40 x 2 11,5 0,03

40 44 x 2 13 0,04

— 51 x 2 13,5 0,06

50 54 x 2 12,5 0,05

— 64 x 2 16,5 0,10

65 69 x 2 17,5 0,07

— 74 x 2 18,5 0,10

80 84 x 2 22 0,15

100 104 x 2 26 0,20

125 129 x 2 35 0,36

150 154 x 2 42 0,50

150 156 x 3 42 0,75

200 204 x 2 60 0,80

200 206 x 3 60 1,20

250 254 x 2 70 1,30

250 256 x 3 70 1,95

300 304 x 2 80 1,75

300 306 x 3 80 2,50

350 356 x 3 106 3,80

400 406 x 3 120 5,00

FONDS MÉTRIQUES

Spécifique sur demande ou fabrication

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

D1

HRr
T
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Raccords 
à souder 
FONDS

D D (mm) A
Schedule

10s 40s 80s

½" 21,3 25,4 0,02 0,03 0,03

¾" 26,9 25,4 0,06 0,06 0,06

1" 33,7 38,1 0,07 0,09 0,20

1 ¼" 42,4 38,1 0,10 0,13 0,18

1 ½" 48,3 38,1 0,14 0,16 0,23

2" 60,3 38,1 0,18 0,21 0,34

2 ½" 76,1 38,1 0,31 0,46 0,74

3" 88,9 50,8 0,45 0,63 0,90

3 ½" 101,6 63,5 0,65 1,10 1,70

4" 114,3 63,5 0,77 1,15 1,53

5" 139,7 76,2 1,10 2,20 2,93

6" 168,3 88,9 1,60 3,20 4,00

8" 219,1 101,6 2,50 5,00 8,50

10" 273,0 127 4,80 9,60 14,00

12" 323,9 152,4 6,90 13,80 21,00

14" 355,6 165,1 11,40 21,20 —

16" 406,4 177,8 13,30 26,70 —

18" 457,2 203,2 22,90 32,80 —

20" 508,0 228,6 28,70 42,40 —

24" 609,6 266,7 39,80 59,70 —

FONDS ASTM

Standard disponible de stock

Appelés caps ou fonds elliptiques

Épaisseurs Schedule 10S, 40S et 80S

Fabrication selon ASTM A403

Dimensions selon ANSI B16-9 et B16-25

AISI 304L 

AISI 316L 

Certificat EN 10204 / 3.1
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Spécifique sur demande ou fabrication

Certificat EN 10204 / 3.2

Autres nuances, dimensions et épaisseurs

A



148  GAMME DE PRODUITS & NORMES | RACCORDS ET ACCESSOIRES | RACCORDS FILETÉS | SÉRIE LÉGÈRE – CHARRON INOX

Raccords 
filetés

FILETAGE GAZ

Déno-
mination Pas P Nombre de pas 

dans 25,4
Profondeur du filet

h

Diamètres dans le plan de jauge Longueur de jauge a Intérieur
l

min

Filetage 
cylindrique
Tolérance 
diamétrale
± TD2/2

Extérieur
D = d

Sur flancs
D2 = d2

Du noyau
D1 = d1 Nominal Min Max Tolérance 

en pas

1/8” 0,907 28 0,581 9,728 9,147 8,566 3,970 3,063 4,877 ± 1 2,5 ± 0,071

1/4” 1,337 19 0,856 13,157 12,301 11,445 6,012 4,675 7,349 ± 1 3,7 ± 0,104

3/8” 1,337 19 0,856 16,662 15,806 14,950 6,350 5,013 7,687 ± 1 3,7 ± 0,104

1/2” 1,814 14 1,162 20,955 19,793 18,631 8,164 6,350 9,978 ± 1 5,0 ± 0,142

3/4” 1,814 14 1,162 26,441 25,279 24,117 9,525 7,711 11,339 ± 1 5,0 ± 0,142

1” 2,309 11 1,479 33,249 31,770 30,291 10,391 8,082 12,700 ± 1 6,4 ± 0,180

1” 1/4 2,309 11 1,479 41,910 40,431 38,952 12,700 10,391 15,009 ± 1 6,4 ± 0,180

1” 1/2 2,309 11 1,479 47,803 46,324 44,854 12,700 10,391 15,009 ± 1 6,4 ± 0,180

2” 2,309 11 1,479 59,614 58,135 56,656 15,875 13,566 18,184 ± 1 7,5 ± 0,180

2” 1/2 2,309 11 1,479 75,184 73,705 72,226 17,463 14,000 20,926 ± 1 1/2 9,2 ± 0,217

3” 2,309 11 1,479 87,884 86,405 84,926 20,638 17,175 24,101 ± 1 1/2 9,2 ± 0,217

SÉRIE LÉGÈRE

GAMME DE PRODUITS & 
NORMES

Raccords et accessoires

AISI 316/316L
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FILETAGE GAZ

Déno-
mination Pas P Nombre de pas 

dans 25,4
Profondeur du filet

h

Diamètres dans le plan de jauge Longueur de jauge a Intérieur
l

min

Filetage 
cylindrique
Tolérance 
diamétrale
± TD2/2

Extérieur
D = d

Sur flancs
D2 = d2

Du noyau
D1 = d1 Nominal Min Max Tolérance 

en pas

1/8” 0,907 28 0,581 9,728 9,147 8,566 3,970 3,063 4,877 ± 1 2,5 ± 0,071

1/4” 1,337 19 0,856 13,157 12,301 11,445 6,012 4,675 7,349 ± 1 3,7 ± 0,104

3/8” 1,337 19 0,856 16,662 15,806 14,950 6,350 5,013 7,687 ± 1 3,7 ± 0,104

1/2” 1,814 14 1,162 20,955 19,793 18,631 8,164 6,350 9,978 ± 1 5,0 ± 0,142

3/4” 1,814 14 1,162 26,441 25,279 24,117 9,525 7,711 11,339 ± 1 5,0 ± 0,142

1” 2,309 11 1,479 33,249 31,770 30,291 10,391 8,082 12,700 ± 1 6,4 ± 0,180

1” 1/4 2,309 11 1,479 41,910 40,431 38,952 12,700 10,391 15,009 ± 1 6,4 ± 0,180

1” 1/2 2,309 11 1,479 47,803 46,324 44,854 12,700 10,391 15,009 ± 1 6,4 ± 0,180

2” 2,309 11 1,479 59,614 58,135 56,656 15,875 13,566 18,184 ± 1 7,5 ± 0,180

2” 1/2 2,309 11 1,479 75,184 73,705 72,226 17,463 14,000 20,926 ± 1 1/2 9,2 ± 0,217

3” 2,309 11 1,479 87,884 86,405 84,926 20,638 17,175 24,101 ± 1 1/2 9,2 ± 0,217

H
P 90°

H/6

H/2

dd
2

d
1

axe de la vis (filetage)

conicité : 1/16 = 6,25 %

h αα

α = 27° 30’

H

h

H/6

H = 0,960481 p

h = 0,640327 p

R = 0,137329 p

d 1 
= 

D
1

d 2 
= 

D
2

d 
= 

D

écrou D, D
1
, D

2

vis d, d
1
, d

2

P

R

α = 27° 30’

αα

Profilé du filetage GAZ conique

Profilé du filetage GAZ cylindrique
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DIMENSIONS INTÉRIEURES DES RACCORDS À SOUDER SW

Diamètre nominal 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4"

B
mini 10,65 14,10 17,55 21,70 27,05 33,80 42,55 48,65 61,10 73,80 89,80 115,45

maxi 11,15 15,60 18,05 22,20 27,55 34,80 43,05 49,15 61,60 74,45 90,40 116,05

D

3 000 lbs
mini 6,10 8,50 11,80 15,00 20,20 27,55 34,80 40,10 51,70 61,20 76,40 100,70

maxi 7,60 10,00 13,30 16,60 21,70 27,40 35,80 41,70 53,50 64,20 79,50 103,80

6 000 lbs
mini 3,20 5,60 8,40 11,00 14,80 19,90 28,70 33,20 42,10

maxi 4,80 7,10 9,90 12,50 16,30 21,50 30,20 34,70 43,60

C

3 000 lbs
moy 3,20 3,80 4,00 4,65 4,90 5,70 6,05 6,35 6,95 8,75 9,50 10,70

maxi 3,20 3,30 3,50 4,10 4,25 5,00 5,30 5,55 6,05 7,65 8,30 9,35

6 000 lbs
moy 3,95 4,60 5,05 5,95 6,95 7,90 7,90 8,90 10,90

maxi 3,45 4,00 4,35 5,20 6,05 6,95 6,95 7,80 9,50

G mini
3 000 lbs 2,40 3,00 3,20 3,75 3,90 4,55 4,85 5,10 5,55 7,00 7,60 8,55

6 000 lbs 3,15 3,70 4,00 4,80 5,55 6,35 6,35 7,15 8,75

J mini 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 19

E 5 5 6 8 8 12 12 12 18 18 18 22

F 15 15 16 21 22 27 28 30 39 40 42 45

Raccords 
Série 3000
À SOUDER SW

Fabrication selon ASTM A182 

Dimensions selon ANSI B16.11

AISI 304L

AISI 316L

GAMME DE PRODUITS & 
NORMES

Raccords et accessoires
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DIMENSIONS INTÉRIEURES DES RACCORDS À SOUDER SW

Diamètre nominal 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1" 1/4 1" 1/2 2" 2" 1/2 3" 4"

B
mini 10,65 14,10 17,55 21,70 27,05 33,80 42,55 48,65 61,10 73,80 89,80 115,45

maxi 11,15 15,60 18,05 22,20 27,55 34,80 43,05 49,15 61,60 74,45 90,40 116,05

D

3 000 lbs
mini 6,10 8,50 11,80 15,00 20,20 27,55 34,80 40,10 51,70 61,20 76,40 100,70

maxi 7,60 10,00 13,30 16,60 21,70 27,40 35,80 41,70 53,50 64,20 79,50 103,80

6 000 lbs
mini 3,20 5,60 8,40 11,00 14,80 19,90 28,70 33,20 42,10

maxi 4,80 7,10 9,90 12,50 16,30 21,50 30,20 34,70 43,60

C

3 000 lbs
moy 3,20 3,80 4,00 4,65 4,90 5,70 6,05 6,35 6,95 8,75 9,50 10,70

maxi 3,20 3,30 3,50 4,10 4,25 5,00 5,30 5,55 6,05 7,65 8,30 9,35

6 000 lbs
moy 3,95 4,60 5,05 5,95 6,95 7,90 7,90 8,90 10,90

maxi 3,45 4,00 4,35 5,20 6,05 6,95 6,95 7,80 9,50

G mini
3 000 lbs 2,40 3,00 3,20 3,75 3,90 4,55 4,85 5,10 5,55 7,00 7,60 8,55

6 000 lbs 3,15 3,70 4,00 4,80 5,55 6,35 6,35 7,15 8,75

J mini 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 19

E 5 5 6 8 8 12 12 12 18 18 18 22

F 15 15 16 21 22 27 28 30 39 40 42 45

E

D

J

B

C

G

F

D

J

B C

A

J

B C
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Raccords 
Série 3000

CARACTÉRISTIQUES DES FILETAGES ET TARAUDAGES NPT

Déno-
mination Pas P

Nb de 
filets 
par 

pouce

h max 
(0,8 x P)

Troncature f Plats sur filets : F
Tolérance 
sur angle L1 L2

L3

L4 E0 E1 E3
min 

(0,033 x P) max min 
(0,038 x P) max nominal

Nbre 
de 

filets
min

1/8” 0,941 27 0,753 9,728 (0,096xP)=0,091 0,036 (0,111xP)=0,104 ± 2° 30’ 4,10 6,70 3 2,82 9,97 9,233 9,489 9,057

¼” 1,411 18 1,129 13,157 (0,088xP)=0,091 0,036 (0,102xP)=0,144 5,79 10,21 3 4,23 15,10 12,126 12,487 11,861

3/8” 1,411 18 1,129 16,662 (0,088xP)=0,091 0,054 (0,102xP)=0,144 6,10 10,36 3 4,23 15,26 15,545 15,926 15,281

½” 1,814 14 1,451 20,955 (0,078xP)=0,124 0,069 (0,090xP)=0,163 ± 2° 8,13 13,56 3 5,44 19,85 19,264 19,772 18,924

¾” 1,814 14 1,451 26,441 (0,078xP)=0,124 0,069 (0,090xP)=0,163 8,61 13,86 3 5,44 20,15 24,576 25,117 24,239

1” 2,209 11 ½ 1,767 33,249 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 10,16 17,34 3 6,63 25,01 30,826 31,461 30,412

1” ¼ 2,209 11 ½ 1,767 41,910 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 16,67 17,95 3 6,63 25,62 39,551 40,218 39,137

1” ½ 2,209 11 ½ 1,767 47,803 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 16,67 18,38 3 6,63 26,04 45,621 46,287 45,206

2” 2,209 11 ½ 1,767 59,614 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 ± 1° 30’ 11,07 19,22 3 6,63 26,88 57,633 58,325 57,219

2” ½ 3,175 8 2,540 75,184 (0,062xP)=0,121 0,121 (0,072xP)=0,229 17,32 28,89 2 6,35 39,91 69,076 70,159 68,679

3” 3,175 8 2,540 87,884 (0,062xP)=0,121 0,121 (0,072xP)=0,229 19,46 30,48 2 6,35 41,50 84,852 86,068 84,455

4” 3,175 8 2,540 87,884 (0,062xP)=0,121 0,121 (0,072xP)=0,229 21,44 33,02 2 6,35 44,04 110,093 111,433 109,696

FILETAGE CONIQUE NPT

α = 1° 47’

P

F

h

H

30°

30°

f

Fi
le

ta
ge

 e
xt

ér
ie

ur

Fi
le

ta
ge

 in
té

rie
ur

α
α

α

Profilé des filetages et taraudages 
coniques NPT
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CARACTÉRISTIQUES DES FILETAGES ET TARAUDAGES NPT

Déno-
mination Pas P

Nb de 
filets 
par 

pouce

h max 
(0,8 x P)

Troncature f Plats sur filets : F
Tolérance 
sur angle L1 L2

L3

L4 E0 E1 E3
min 

(0,033 x P) max min 
(0,038 x P) max nominal

Nbre 
de 

filets
min

1/8” 0,941 27 0,753 9,728 (0,096xP)=0,091 0,036 (0,111xP)=0,104 ± 2° 30’ 4,10 6,70 3 2,82 9,97 9,233 9,489 9,057

¼” 1,411 18 1,129 13,157 (0,088xP)=0,091 0,036 (0,102xP)=0,144 5,79 10,21 3 4,23 15,10 12,126 12,487 11,861

3/8” 1,411 18 1,129 16,662 (0,088xP)=0,091 0,054 (0,102xP)=0,144 6,10 10,36 3 4,23 15,26 15,545 15,926 15,281

½” 1,814 14 1,451 20,955 (0,078xP)=0,124 0,069 (0,090xP)=0,163 ± 2° 8,13 13,56 3 5,44 19,85 19,264 19,772 18,924

¾” 1,814 14 1,451 26,441 (0,078xP)=0,124 0,069 (0,090xP)=0,163 8,61 13,86 3 5,44 20,15 24,576 25,117 24,239

1” 2,209 11 ½ 1,767 33,249 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 10,16 17,34 3 6,63 25,01 30,826 31,461 30,412

1” ¼ 2,209 11 ½ 1,767 41,910 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 16,67 17,95 3 6,63 25,62 39,551 40,218 39,137

1” ½ 2,209 11 ½ 1,767 47,803 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 16,67 18,38 3 6,63 26,04 45,621 46,287 45,206

2” 2,209 11 ½ 1,767 59,614 (0,073xP)=0,141 0,084 (0,084xP)=0,186 ± 1° 30’ 11,07 19,22 3 6,63 26,88 57,633 58,325 57,219

2” ½ 3,175 8 2,540 75,184 (0,062xP)=0,121 0,121 (0,072xP)=0,229 17,32 28,89 2 6,35 39,91 69,076 70,159 68,679

3” 3,175 8 2,540 87,884 (0,062xP)=0,121 0,121 (0,072xP)=0,229 19,46 30,48 2 6,35 41,50 84,852 86,068 84,455

4” 3,175 8 2,540 87,884 (0,062xP)=0,121 0,121 (0,072xP)=0,229 21,44 33,02 2 6,35 44,04 110,093 111,433 109,696

L3

P

Plan de
référence

Conicité sur diamètre : α = 1/16 = 6,25 % ± 0,5 % (3° 34’)

∅E3 ∅E0

L1

L2 Filets
incompletsSerrage

à la clé
Engagement

à la main
Filets
utiles

L4

∅E1 ∅D

30°

90°

30°

α


